
Κανάλια αποστράγγισης από πολσαιθσλένιο με 

στάρες κλάσης C250, D400 και Ε600

Γρήγορο σύστημα ασυάλισης της στάρας με άγκιστρα



0
5
/2

0
1
1

 

Κοςνηοςπιώηος 5, 151 27 Μελίζζια, Τηλ. 210-8034036, 210-8101536, Fax: 210-8033940

e-mail: info@caramondani.gr, www.caramondani.gr

 Άμεση επιθεώρηση: σάπη ζηο ππακηικό και

καινοηόμο ζύζηημα αζθάλιζηρ, πος κάνει εύκολη

και γπήγοπη ηην ηοποθέηηζη και αθαίπεζη ηυν

ζσαπών.

 Εύκολη εγκατάσταση: ηο κανάλι μποπεί να

εγκαηαζηαθεί με πποζςναπμολογημένη ηη ζσάπα

μέζυ ηος ππακηικού ζςζηήμαηορ ζύνδεζηρ.

 Ιστσρή πρόσυσση: η αγκύπυζη μεηαξύ μπεηού

και καναλιού HDPE όπος απαιηείηαι, ενιζσύεηαι με

ηα 8 πλεςπικά αγκύπια.

 Μητανική αντοτή: ηο κανάλι από HDPE έσει

ςτηλή ανηοσή ζηιρ κπούζειρ, ζηιρ μεηαβολέρ ηηρ

θεπμοκπαζίαρ, ζηιρ ηπιβέρ, και ζηη θςζιολογική

θθοπά.

 Αντοτή στα τημικά: ηο κανάλι από HDPE μποπεί

να ηοποθεηηθεί ζε εγκαηαζηάζειρ όπος

σπηζιμοποιούνηαι σημικέρ οςζίερ.

 Ασυάλεια ποιότητας: ηο ζύζηημα είναι

εναπμονιζμένο με ηο ππόηςπο EN 1433, ηος

Ινζηιηούηος Ποιοηικού Ελέγσος IGQ. Επίζηρ θέπει

CE- mark.

Πλεονεκτήματα  - Τετνικά ταρακτηριστικά:

Ασυάλιση στάρας: 

Αθού ηοποθεηηθεί η ζσάπα, 

πιέζηε ηην ελαθπά για να 

αζθαλίζει ζηα άγκιζηπα.

(1)

Αυαίρεση στάρας: 

Χπηζιμοποιήζηε ένα καηζαβίδι 

και πιέζηε ηα άγκιζηπα για να 

ελεςθεπυθεί η ζσάπα.

(2)

Ασυάλιση / αυαίρεση στάρας:


